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Seit Februer 1987 wird in OSTERREICH und der SCHWEIZ der CX 25 DIESEL TURBD 2
verkaufk.
Dieses Modell wurde mit einem

neden Mobtor mit Ladelufbkihler und einem
neuen Abgasentgiftungssystem susgerisislb.
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[ TECHNISCHE DATEN UND WEITERENTWICKLUNGEN

(:) TECHNISCHE DATEN

| PKW P BREAK FAMILIALE
Fahrzeug-ldent-Ne. ......i..++.{ MA Serie NT -{MA Serie NU | MA Serie NV | MA Serie NV
Garantiebezeichnung «oieessnaaa | WT ML MW WY
Anzahl der Sitzpl&tze ......... : ) 5 3 8
Gleliche Abmessungen wie CX MODELLJAHR 1584
Fehrzeuggewichte
Leergewicht fahrbereit 1360 ko 1400 kg 1480 kg 1485 ka
IL]J_.. AEhE]EEL WOILTME s sarsanama 95':' kl;l EE-‘U I:':D 955 kf_—l 9&5 I":g
Zul. Achslast hinken ...v.... ws | 410 kg 440 kg 313 kg 505 kg
|
ful. Gesambgewicht ..... T 1905 kg 1920 kg ZZ00 kg | 2200 kg
Zul. Achslask VOLNE sesescnenas 1155 ko 1160 kg 1175 kg 1175 kg
Ful. Achalast hinken ......vees 755 kg 790 ko 1030 kg 1030 kg
Zul. ZUQQEWICHE wasverennnnonas ! 3205 kg 3220 by 3500 kg 3500 kg
ful. AnhEngelasl:
vngebremst cosessiiinsninannnas Gl kg 700 kg TED kg T40 kg
gebremst c.vaiiirreciiiaiinnan 1750 kg 1500 kg 1480 kg L4800 kg
MOTOR
a)l Technische Daten

Motortyp CITROEN M 25/6871 Motorschild 1 GJ 13

Anzahl der Ivlinder 4 in Reihe

Hub raum 2500 cm?

Bohrung 93 mn

FHub Fi mm

Verdichtungsverhdlinis 08 S o |

Hichskleistung
Crisstes Drehmoment
Kraftstoffart
Leerlaufdrehzahl
Abreqeldrehzshl

b} Konstruktionsmerkmale
® Weitercntwickeltes Motorgehduse.

7B kW (EG) / 10& PS bei 3900 1/min
25,8 dahm (258 mkg) bei 2000 1/min
Dipsel

775 + 25 1/min

4500 = 50 1/min

Grissers Bohrung zur Aufnahme gesnderter Spritzdlsen zur Kiblung des

Kolbenbodensa.

LaEIE

NELE AUSFUHRUNG

LEdte

DIESEL TURBO OHNE LADELUFTKUHLER
2 ZUM VERGLEICH



@ Neue Kurbelwelle
Die Durchbohrungen, zur Gewichisreduzierung der Kurbelwslle, in den Kurbel-

wangen der Pleuellagerzepfen, verlaufen pﬂfﬁllel zur Kurbelwelle, Bisher achrég

gebohrte Sackldcher.
Die lUbergesngsradien der Lagerzapfen wurden gegindert, jetzt 3,8 mm, bisher 3 mm.

& Pleuel
Die Plsuellagerdeckel sind mit denen des 2,% 1 = Einspritzmotors Banziner bau-

gleich.

® Lagerschalen
Hauptlager in Kupfer-/Bleilegierung
Pleuelleger in Kupfer-/Bleilegierung. Leycrbreite wegen gednderter Ubergangsradien

reduzierk, jetzk 22,6 mm, bisher Z4,4 mm.

- ® Neue Kolben, siehe Abbildung

. Mulben
- NEUC AUSFUHRUNG DIESEL TURBO OHME LADELUF TKUHLER
ZUM VERGLEICH
- Kolbenbolzen
unverdnderk
Kolbenringe

® Zylinderkopf
- Neuer Werksloff, Gusskennzeichnung A 5 7 auf der DberllEche.
- Einbau =ines Kindlmitteltemperaturfiihlers em Einbauvort des Kaltstartbeschleuni-

gF"_.T'E .
- Bewinde zum Einbau geschrsubter Disentriger.

- Zylinderkopfschrauben bei 1000 km-Wartung Werksesitigen Schraubenanzug
nicht mehr nachziehen ) *  nicht mehr veréndern

s
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- Winkelenzug der Iylinderkopfschrauben nach Zylinderkopfeinbau
imit Gradscheibe OUT 104 D&% T).

Iylinderkopfschrauben in bekannter Reihenfolge anziehen: { % ? i l

1 - fp i | 4

z |
D D ES
Mil 4 dalm Um 10d° Um 1002 | Um 430
vorrishen weikerziehen weiberzishen wellerziehan

lHntnr bia zum Einschaltenl
des Kihlventilators warm=
laufen lassen; danach
ABKLUHLUNG
= Meuer Zvlinderkopfdeckel mit neuer Dichiung.
- fylinderkopfdichtung Herateller HEINZ, gleiche Kennzeichnung
L3 25, jedoeh mibt VITOM-Dichbring
= MNeues Schwungrad mit 4 Referenzmarken,
welche Motordrehzshl und Einspritzmaoment melden.
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c) Motorsteuerung unverdndert

Vantilsbeuerzeiben bei 1 mm Ventilspiel
Einlass affnet nach 0T 20537
Einlass schliesst nach UT 2390B°
Auslase Ooffmet war UT Joag”
Auslass schliesst vor OT LN
Einlass 0,7 mm

Ventilepiel E
Auslass 0,2 mm
Motor kalk

& MNeues EtEUErgEhﬁuse
d) Motorschmicrung

® Neue [ilwanne mit Ausarbeitung fiir den Durchgang des 0OT-Gebers.

®# Neue [lpumpe

fohnhreite der Pumpenr@der 44 mm, bisher 37 mm.
Fedar und Ahstimmung dea lUberdruckventils ge@nderl.
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