
FJÄDRING

FUNKTIONSPRINCIP: CITROEN SYSTEM FÖR KONSTANT FOR-
DONSHÖJD "SC/MAC"

1 - PRESENTATION AV SYSTEMET

Sedan september 1993 har alla XANTIA med ABS
standardutrustats med "SC/MAC" (Citroën system för
konstant fordonsinställning).
MÄRK : Japan skall utrustas med "SC/MAC" i juli
1994.

1.1 - Funktion "SC/MAC"

När bilen står stilla en längre stund gör fjädringssyste-
met en tryckförlust:
• fram med höjdregulatorn
• bak med höjdregulatorn och bromsventilen
Med funktionen "SC/MAC" isoleras fjädringen från
resten av hydraulsystemet när det allmänna trycket
understiger fjädringssystemets tryck. På så sätt
behåller en parkerad bil markavståndet.

1.2 - Systemets sammansättning

1.2.1 - Matarkretsen

Matarkretsen består av :
• en PUMP "6+2" KOLVAR (i stället för en pump med

6 kolvar) som fördelar hydraulvätskan till kretsarna
"STYRNING" och "FJÄDRING-BROMSAR",

• en TRYCKREGULATOR som ger det tryck som
krävs för god funktion i kretsen "FJÄDRING-
BROMS",

• en SÄKERHETSVENTIL som matar i första hand
främre bromskretsen

MÄRK : i denna nya konfiguration har fördelningsven-
tilen tagits bort.

1.2.2 - Kretsen "SC/MAC"

Främre fjädringskretsen är utrustad med :
• en ventil "SC/MAC",
• en höjdregulator,
• två fjädringscylindrar,
• en enhet hårdhets-regulator magnetventil för den

hydraktiva fjädringen

Bakre fjädringskretsen är utrustad med :
• en ventil "SC/MAC",
• en gasklocka "SC/MAC",
• en höjdregulator,
• två fjädringscylindrar,
• en enhet hårdhets-regulator magnetventil för den

hydraktiva fjädringen

1.3-Nomenklatur för delarna (med eller utan
hydraktiv fjädring)

Märkning Beteckning

1 Fjäderben vänster fram

2 Hårdhets-regulator och magnetventil
för fjädring fram

3 Fjäderben höger fram

4 Ventil "SC/MAC" fram

5 Främre höjdregulator

6 Pump "6+2" kolvar

7 Tryckregulator

8 Säkerhetsventil

9 Ventil "SC/MAC" bak

10 Hårdhets-regulator och magnetventil
för fjädring bak

11 Gasklocka "SC/MAC"

12 Bromsventil

13 Bakre höjdregulator

14 Fjädringscylinder vänster bak

15 Fjädringscylinder höger bak
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1.4 - Översikt över hydraulkretsen

1.4.1 - Fordon med hydraktiv

Fig. : B3BR001P
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1.4.2 - Fordon utan hydraktiv fjädring

Fig. : B3BR002P
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1.5 - Hydraulikens placering

1.5.1 - Fordon med hydraktiv fjädrinq

Fig.: B3BR003P
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.5.2 - Fordon utan hydraktiv fjädring

Fig.: B3BR004P
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2 - BESKRIVNING AV SPECIELLA
DELAR FÖR "SC/MAC"

2,1 - Ventil "SC/MAC" för fordon med hydraktiv
fjädring

2.1.1 - Ventil "SC/MAC" fram

16

Fig.: B3BB005C

2.1.2- Ventil "SC/MAC"

(a) = allmän matning.
(b) = matning av hårdhets-regulatorns magnetventil.
(c) = matning av höjdregulatorn.
(d) = fjädringstryck (på samma sida som höjdregula-
tor och gasklocka "SC/MAC").

(e) = fjädringstryck (på samma sida som hårdhets-
regulatorn).
Ventilen försätter den allmänna matningen (a), mag-
netventilen för hårdhets-regulatorn (b) och höjdregu-
latorn (c) i förbindelse med varandra.

Då ventilen är i viloläge, är plungen (16) i sitt säte och
kommunikationen mellan fjädringstrycken, på samma
sida som höjdregulatorn (d) och hårdhets-regulatorn
(e) är omöjlig.

Då det allmänna trycket (a) är tillräckligt stort, trycker
kolven (17) på plungen (16) och möjliggör på så sätt
kommunikationen mellan fjädringstrycken (d) och (e).

2.2 - Ventil "SC/MAC" för fordon utan hydraktiv
fjädring

Beskrivningen som följer är identiskt lika för ventilerna
fram och bak.

Fig.: B3BR006C

Fig.: B3BR007C

(a) = allmän matning.

(b) = fjädringstryck (på samma sida som vänster fjä-
dringscylinder).

(c) = matning till höjdregulatorn.
(d) = fjädringstryck (på samma sida som höjdregula-
tor och gasklocka "SC/MAC").
(e) = fjädringstryck (på samma sida som höger fjä-
dringscylinder).


